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e Peut-on laisser en place et réutiliser des sols contenant de I'amiante lors de travaux de génie civil — par exemple, dans le
contexte de réhabilitation d'une voie ferrée —, afin de limiter les risques liés a leur retrait et leur transport?

e Quels sont les savoirs existants concernant les meilleures pratiques, normes et réglementations en matiére de gestion des
déchets contaminés contenant de I'amiante dans les sols et les remblais?
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« Mesures de protection des travailleurs sur des
chantiers extérieurs en présence d’amiante «




PLAN DE
PRESENTATION

1. Mise en contexte

2. Synthese des cadres réglementaires

3. Faits saillants et constats principaux

4. Recommandations et pistes de discussion

5. Période de questions et d’échanges




Questionnement initial

1. 1) Exigences actuelles pensées pour les batiments et les
MISE EN CONTEXTE matériaux contenant de 'amiante.
2) Pas de prise en compte des conditions environnementales
en extérieur.

3) Logique de prudence maximale / tolérance zéro.
4)  Complexité et colt des exigences actuelles.

5) Possibilité d’adaptation des mesures sans compromettre la
sécurité des travailleurs.

Quelles sont les exigences reglementaires, a Uinternational, en
matiere de protection des travailleurs en contact avec de
Uamiante sur les chantiers extérieurs en fonction des balises
d’analyse du niveau de risque ?




2.

SYNTHESE

DES CADRES
REGLEMENTAIRES

Cadres réglementaires examinés

Union européenne Australie
Allemagne Nouvelle-Zélande
Belgique Etats-Unis
France

Royaume-Uni




2.

SYNTHESE

DES CADRES
REGLEMENTAIRES

Pour plus de détails,
se référer a l’avis de
courtage avenir

Les différentes classifications de risque

Pays / Région

Union européenne

Allemagne

Belgique

France

Royaume-Uni

Australie

Nouvelle-Zélande

Etats-Unis

Logique de risque
3 paliers d’exposition

2 seuils + catégories
étendues

3 catégories d’intervention

3 niveaux
d’empoussierement

2 limites + 3 types
d’opérations

3 niveaux d’action

« Niveau de trace » + 3
niveaux

2 limites OSHA + classes de
travaux -1V

Critere principal

<0,01/=%0,01/>0,01 f/cm®

0,01/0,1f/cm?®

Sporadique / Risque / Retrait

0,1/0,1-6 /6-25 flcm®

NNLW / NNLW notifié / Licence

<0,01/0,01-0,02 />0,02 f/cm®

<0,01/0,01-0,02 /20,02 f/cm®

PEL 0,1 f/cm® (8 h) ; Excursion 1

f/cm?®/30 min
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3 Constats principaux (risque)

FAITS SAILLANTS
ET CONSTATS
PRINCIPAUX

1. Une approche universelle fondée sur une hiérarchie des mesures
de controle :

* Réduire Uexposition a la source.
* Utiliser des mesures collectives.
* Recouriraux mesures individuelles lorsque nécessaire.

2. Des principes d’évaluation du risque liés a des criteres similaires :

*  Friabilité du matériau.

* Potentiel de libération des fibres.
*  Typesd’intervention.

* Intensité et durée de l’exposition.

3. Mais une absence de consensus et une hétérogéneité des
définitions et des classifications de gestion du risque :

* Variabilité des seuils, unités, niveaux, catégories, etc.

* Variabilité des moyens permettant de classifier.
* Niveaux d’empoussierement quantifiés, seuils statistiques, catégories
administratives fondées sur la nature du travail, etc.




3.

FAITS SAILLANTS
ET CONSTATS
PRINCIPAUX

Constats principaux (chantiers extérieurs)

Absence de distinction entre les travaux réalisés en intérieur et
ceux réalisés en extérieur.

* Les chantiers extérieurs ne reléevent pas d’'une catégorie distincte de
travaux.

* La nature ou les caractéristiques du lieu ne sont pas des criteres de
classification.

Les chantiers extérieurs sont systématiquement intégrés dans le
méme cadre genéral que les chantiers intérieurs.

*  Mémes exigences et obligations générales.
* Absence de critéres opérationnels propres.



3.

FAITS SAILLANTS
ET CONSTATS
PRINCIPAUX

Constats principaux (chantiers extérieurs)

Les chantiers extérieurs se retrouvent dans une zone grise
d’interprétation (évaluation, prévention).

* Manque d’indications et de repéeres techniques concernant
’adaptation des mesures a un chantier extérieur.

* Adoption d’un scénario de risque maximal.

Dissociation entre les cadres environnementaux et les cadres de
santé et sécurité au travail.

. Absence de continuité.
. Incohérence dans la pratique.



4.
RECOMMANDATIONS
ET PISTES DE

DISCUSSION

1.

Intégrer explicitement la notion de chantier extérieur dans la
réglementation québécoise, afin de clarifier les principes qui guident
’évaluation du risque et les mesures de prévention propres a ce
contexte.

. Introduire des  seuils et des mesures  guantitatives

d’empoussierement pour appuyer une évaluation graduée du risque
sur des données objectives plutdt que sur des catégories qualitatives.

3. Adopter une approche intégrée, cohérente et proportionnée aux

caractéristiques réelles des chantiers extérieurs avec une meilleure
articulation entre la réglementation environnementale et celle de la
SST.
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5. Période de questions et d’échanges
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